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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: PROFI Leindl-Firnis

- EINECS-Nummer: EG-Nr.: 272-038-8

- Registrierungsnummer 01-2119484875-20-XXXX
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Anstrichstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
MEYER-CHEMIE GmbH & Co KG
Postfach 225 Telefon (05223) 92590
32122 Enger Telefax (05223) 15330

- Auskunftgebender Bereich:
Abt. Produktsicherheit, Email: sdb@meyer-chemie.de
1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin Telefon: +49(0)30 30686 700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdBl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfillt
- Gefahrenpiktogramme entfallt
Signalwort entfdllt
- Gefahrenhinweise entfidllt
2.3 Sonstige Gefahren
Gefahren Mensch/Umwelt: Selbstentziindung durch Autoxidation von mit dem
Produkt getrankten Lappen moglich.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
68649-95-6 Leindl, oxidiert; es handelt sich um eine komplexe UVCB
Substanz.
Identifikationsnummer (n) EG-Nr.: 272-038-8
3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: entfallt

- Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfdllt
zusadtzl. Hinweise: Trockenstoff: CAS 27253-32-3 Mangan Neodecanoate

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser
spilen.
- nach Verschlucken: Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfdllen anzuwendende Verfahren

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Nicht eintrocknen lassen.

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nicht mit starken Oxidationsmitteln in Berihrung bringen.
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Schwer entziindlich; offenes Feuer vermeiden. In sehr feiner Verteilung
und in Verbindung mit Luft besteht unter Umstédnden die Gefahr der
Selbstentziindung.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung wvon
Unvertrédglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Kihl und unter LichtausschluB.
TRGS 510 Lagerklasse: 10

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Anstrichstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iUberwachende Parameter
Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit
arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten.

Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die iUblichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu
beachten.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
© Handschutz: Handschuhe / ldsemittelbesténdig.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstédrke: > 0,4 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fir die Permeation: Level » 480 min
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemd&B EN 16523-1:2015 werden nicht
unter Praxisbedingungen durchgefihrt. Es wird daher eine maximale
Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
- Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen

fliissig
bernsteinfarben
mild

Nicht bestimmt.

- pH-Wert:

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Stockpunkt ca. -10 °C
polymerisiert beim Erhitzen

Flammpunkt:

315 °C

- Entzindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentzindungstemperatur:

In sehr feiner Verteilung in
Kontakt mit Luft besteht unter
Umstanden die Gefahr der
Selbstentzindung. Getrénkte
Putzlappen o.A. neigen zur
Selbstentziindung.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht
explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen: nicht festgelegt
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 0,945 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/
Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Loésemittel: 0,0 %
Wasser: 0,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten

Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Stabil bei normaler Umgebungstemperatur und normalem Druck.

10.2 Chemische Stabilitat
Zu vermeidende Bedingungen:

In sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft besteht unter Umstanden

die Gefahr der Selbstentzindung.

10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Benetzte Putzlappen o.A.

neigen infolge Autoxidation zur

Selbstentziindung. Getrankte Putzlappen nur ausgebreitet auf einer nicht
brennbaren Unterlage trocknen lassen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

10.5 Unvertragliche Materialien:

nicht mit starken Oxidationsmitteln in Beriihrung bringen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
bei Erhitzen iiber 300 °C: Acrolein

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
68649-95-6 Leindl, oxidiert
Oral [ LD50 | 4986 mg/kg (Ratte)
Primdre Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Schwere Augenschiddigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Zusadtzliche toxikologische Hinweise:

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)

- Keimzell-Mutagenitat
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

- Karzinogenitat
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

- Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitadt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

- Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
Fischgiftigkeit am Zebrabdrbling LC 50 (96h): > 390 mg/1l
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit im RDA-Test ca. 50 %. Erhoht bei Gewdssern den
chemischen (CSB) und biologischen Sauerstoffbedarf (BSB). Verringert im
Erdreich die Wasserpenetration. Biologisch gut abbaubar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.4 Mobilitat im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Verhalten in Klaranlagen:
Bakterientoxizitdt im Robra-Test (Ps.putida) EC 10: 6000 mg/l
- Weitere o6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in grdBeren Mengen in das Grundwasser, in
Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schiddliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmiill deponiert werden.
Millverbrennung, Deponie fiir Sondermiill oder geordnete Deponie mit
Genehmigung der zustandigen Behorde.

- Europadischer Abfallkatalog

02 03 99 [ Abfalle a. n. g.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Reinigen mit Lauge
- Empfohlenes Reinigungsmittel:
Seifenlauge (P3-Lauge), Haushaltssptlmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemidfe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt
14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen
fiir den Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung gemiB
Anhang II des MARPOL-
Ubereinkommens und gemaB IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Bemerkungen: Umverpackte Gebinde entsprechen ADR,
Anh. A, Kap. 3.4 (begr. Menge)
Kein Gefahrgut gem&l RID/ADR/GGVS.

© UN "Model Regulation': entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/
spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschédftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.

Storfallverordnung (12. BImSchvV):
Die Mengenschwellen laut Stdrfallverordnung sind zu beachten.

- Wassergefahrdungsklasse (AwSV):
WGK 1 (Selbsteinstufung) : schwach wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeradten

DGUV Regel 112-192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und be-
griinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis. Sie beziehen sich nur auf
das bezeichnete Produkt und konnen nicht mehr zutreffen, wenn das Pro-

dukt zusammen mit anderen Materialien oder in einem
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Verarbeitungsprozess verwendet wird. Der Verwender mull sich selbst

davon iberzeugen, dal alle Aussagen fiir seinen jeweiligen Gebrauch
geeignet und vollstédndig sind.

Ansprechpartner: Dr. Thomas Meyer

Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by
Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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