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 Sperrgrund gegen Schimmel-, Stock- und Wasserflecken 
 schnelltrocknend 
 weiß deckend 
 
Weiß deckende Spezialbeschichtung. Isoliert durch einfaches Auf-
sprühen Verfärbungen durch Schimmel, Stockflecken, Wasserfle-
cken und andere wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrun-
des. 

Für schimmelgefährdete Wand- und Deckenflächen im Wohnbe-
reich und in Feuchträumen. Erst verarbeiten, nachdem die Flächen 
mit den SchimmelX Systemprodukten vom Schimmelbefall befreit 
wurden. 

Anwendungsbereich: 

Produkteigenschaften: 

Rohstoffbasis: Alkydharz, Titandioxid, Kreide und Additive 
Treibmittel: Propan/Butan 
Dichte: ca. 1,25 g/cm3 

Aussehen: weiß 
Geruch: Testbenzin 

    

 
 

Technische Daten: 

Anwendung: 

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kin-
der unzugänglich aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten!  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Dose mit Resten 
bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. 

Lagerung und Entsorgung: 

Sofort nach Gebrauch die Dose umdrehen und die Düse leersprü-
hen. 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheits-
datenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über 
unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de. 
 
Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240 
 

 

Hinweise: 

   

Einsatzbereich: 

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831 Internet: www.schimmelx.de 
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr E-Mail: Info@schimmelx.de 
 
 
 

Weitere Informationen: 

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können 
jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb 
unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm 
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu  prüfen. 
 
 
 

Flecken-Blocker Isolierweiss 

Vor Gebrauch die Dose mind. 1 Minute kräftig schütteln. Den Fle-
cken-Decker aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig auf die Fläche 
aufsprühen, so dass eine geschlossene Oberfläche ohne Fehlstel-
len entsteht. Für einen sicheren Schutz muss die Fläche großzügig 
isoliert werden (ca. 20 % über die Ränder der Schadstelle hinaus).  
Bei sehr rauen Untergründen den Vorgang nach einer Trockenzeit 
von ca. 10 Minuten wiederholen. 

Zunächst den vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entfer-
ner beseitigen. Poröse oder mürbe Putzstellen entfernen und mit 
Schimmel-Blocker Reparaturspachtel ausbessern. Der Untergrund 
muss lösungsmittelbeständig, tragfähig, trocken und frei von 
Staub und sonstigen Trennmitteln sein. 
 

Untergrundvorbehandlung: 

Gebindegrößen: 
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